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El origen de Andreu Barbera, S.L. lo encontramos en
1972, afio en que D, Vicente Andreu Bort, hoy nuestro
Presidente, funda una pequefia carpinteria metalica, que
con los afos se convertirfa en una gran compariia, solida y
de gran prestigio, y la marca espariola de referencia en el
sector de las puertas metalicas: Andreu.

Ese mismo afio, fruto de su afan de superacion y espiritu
emprendedor, disefia y patenta un nuevo modelo de puerta
metalica multiusos, fabricada ademas con un sistema
propio y exclusivo. Se trataba de la que posteriormente se
conoceria en Esparia como puerta ENSAMBLADA.

Este hecho supusoc un hito tanto para la recién
creada empresa, como para el mercado en general,
revolucionandolo y marcando el camino hacia Ia
estandarizacion de medidas y uniformidad de acabados
para este tipo de producto. Prueba de ello es que, hoy en
dia, la practica totalidad de las puertas metalicas batientes
que se fabrican en Europa se hacen empleando tanto
disefios como sistemas de praduccion muy similares al
desarrollado por Andreu hace mas de 40 aros.

Con la experiencia y el conocimiento adquiridos y para
dar respuesta a una demanda del mercado cada dia mas
creciente, a principios de la década de los 80 desarrollamos
un producto mas técnico y especializado: la puerta CORTA-
FUEGOS, que ha acabado convirtiéndose en auténtico
estandarte y carta de presentacion de Andreu, tanto a nivel

nacional como intemacional.

Reservados los derechos de autor,
Prohibida la reproduccion integra o parcial sin autorizacion.
La empresa se reserva el derecho a modificacicnes sin previo aviso.
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Afios mas tarde, ya entrados los 90, lanzamos nuestra linea
de puertas mas estética y elegante: la familia ENTRADA
VIVIENDA, que viene a completar una ya de por si amplia
gama de productos, lo que hace que nuestros clientes nos
perciban como una opcion preferente, que cuenta con una
respuesta global para sus necesidades.

Con el aval de nuestra trayectoria, dia a dia abrimos
nuevas puertas a la imaginacion, poniendo a su disposicion
todos los medios para innovar nuestra oferta de puertas
metalicas MULTIUSOS, CORTA-FUEGOS y ENTRADA A
VIVIENDA con soluciones personalizadas y adaptadas a
cada necesidad.

Disponemos de los sistemas de produccion
tecnologicamente mas avanzados y de un gran equipo
humano, que nos permite dar respuesta a un mercado
cada vez més exigente y complejo. Somos expertos en
aportar nuevas ideas a los proyectos de nuestros clientes
y en dotar a cada nuevo modelo de un valor afiadido,
garantia de calidad.

En este sentido, para asegurar a nuestros clientes la calidad
de nuestros productos y procesos de disefio, produccion
y comercializacion, tenemos implantado y certificado por
AENOR el sistema de gestion de calidad de acuerdo con la
norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

En Andreu trabajamos para abrir nuevas puertas al futuro.
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Versate es la nueva linea de puertas metalicas
de seguridad que permite personalizar su disefio,
tanto en la cara exterior como en la interior.

Numerosas combinaciones de dibujos, colores
y acabados, la resistencia del acero, la calidad
que garantiza la tecnologia méas avanzada y la
belleza formal de un buen disefio abierto a las
necesidades de cada proyecto, de cada cliente.

BLANCO ROBLE ROBLEVIEJO VERDE CARTA RAL

* Acabados orientativos debido a los procesos de impresion.

m Posibilidad de otros acabados bajo consulta.




HOJA

Las hojas Versate, estan construidas con dos planchas de acero galvanizado de 1
mm de espesor. Posteriormente, para proporcionar determinados acabados, dichas
hojas se someten a un proceso de pintura epoxi en polvo, tras un tratamiento de
- termoendurecimiento de las mismas. Ademas, la puerta Versate se puede fabricar con
51 planchas plastificadas imitacion madera, acabado roble o roble viejo. Ambas planchas

: : estan troqueladas y plegadas, formando en su interior una camara donde se inyecta un
material aislante a alta presion. El grosor de la hoja es de 52 mm, con un solape de 17
mm. Este modelo se puede fabricar también en su version de doble hoja.
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Chapa de 1 mm

Espuma de

alta densidad BISAGRAS Y BULONES

Cada puerta posee dos bisagras de acero latonado con regulacién en las tres direcciones
(altura, anchura y profundidad). Poseen marcado CE siguiendo la norma UNE-EN
1935:2002. Cada bisagra se completa con un embellecedor de nylon en acabado niquel o
dorado. Ademas, la puerta incorpora dos bulones antipalanca.

SIMPLE EMBUT.ICION e
Cara nterior { Tapa

7777 CERRADURA Y ACCIONAMIENTO
e //% Cuenta con una cerradura de seguridad embutida con posibilidad de cierre a uno o

: tres puntos frontales. Por el exterior, dispone de un escudo de seguridad antitaladro
Cara exterior{ Caja 5 ; : 2
i c € y por el interior, un conjunto de escudo y manivela con llave.

MARCO

El modelo de marco utilizado es ¢l denominado CR8. Esta perfilado con acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor. Presenta garras para su anclaje en obra y esta preparado para
atornillar tanto a tabique como a premarco. Su disefio es redondeado y dispone de burlete
de goma para asegurar un cierre suave, estanco y sin holgura.

Regulacion Se puede suministrar un PREMARCO de acero galvanizado para su anclaje en obra. Esie
tridireccional premarco permitira una instalacion facil de la pueria una vez finalizada la obra.

DOBLE EMBUTICION
- Cara interior / Tapa




Puerta metalica de acceso a vivienda de disefio
provenzal que cuenta con una amplia gama de
acabados y colores.

En funcion del entorno arquitectonico y del
proyecto de interiorismo, Compact cuenta con
una oferta amplia y personalizable por el cliente.

Existe la posibilidad de fabricar este modelo en
liso, quedando ambas caras sin embuticion.

BLANCO

ROBLE ROBLEVIEJO VERDE CARTA RAL

* Acabados orientativos debido a los procesos de impresion.
Posibilidad de otros acabados bajo consulta.



Accesorios

* Embellecedor de la bisagra acabzdo lzion pulido_(E)
E acabado esiandar es laton puiido, por lo que opcionalmente. los accesonios pueden suministrarse en acabado blanco, niguel satinado o inoxidable.
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Acabado Acabado Acabado
Naguel Safinado Laton Pulido Niguel Sainada

u
i i Acabado
= it Laton Pulido
Acabado Acabado Acabado
Niquel Satinado Latén Pulido Niquel Satinado

- Existen ACCESORIOS OPCIONALES que se pueden adaptar a estas puertas, tales como:
- * Mirilla visor gran angular, permite la visién al otro lado de |3 puerta antes de abrir.(F)
* Abrepuertas Eléctrico, para una apertura de la puerta a distancia.(G)
~ + Aldaba-Llamador. ' '
* Manillén, en sustitucion al pomo de apoyo.{l)
. Corta-Vientos, que aporta un cierre hermético a la hoja en su parte inferior.(J)

5 ! & ~ * Vierteaguas, se instala en la cara exterior para evitar la entrada del agua de lluvia. :
ﬁ i“ i Opcionalmente estos accesorios pueden suministrarse en acabado blanco, niquel satinado o g
B i § inoxidable. Para otros accesorios consultar,
e §.a ion
EM ‘ %M : | %M
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] : Acabado Acabado

i i Niquel Satinado Latén Pulido
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| e 1 : Acabado
= G L ey Laton Pulido
Ceme 3 1 punio Clere a 3 punios  Clerre a 5 puntos 7o o \
frontales 3 frontales + =l S
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El fijo es un accesorio especial que permite

 aumentar el tamafio del conjunto y al mismo ERR T 7| T
tiempo el paso de la luz.
' Se: pueden instalar tanto encima como a
~ cualquier lado de la puerta. Por ello, aunque i
~ existen medidas esténdar, se puede fabricar a '
‘medida de cada hueco.
Existen diferentes modelos de fijbs, todos ellos
~ preparados para vidrios de seguridad. Ademas
 silo desea pueden disponer de portilla abatible. 1
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Medidas en milimetros.
Pesibiiid'adde otras medidas bajo consulta.




Caracteristicas Técnicas

TLTRERE 2k MEDIDA TOTAL / NOMINAL ; e MEDIDA TOTAL / NOMINAL

MUDIDA DI LUZ
MEDIOA TOTAL I NOMINAL
MEDIDA TOTAL | NOMINA

VEDIDADE LUZ
VEDIDATOTAL / NOMINAL

VEDIDA TOTAL ) NOMINA

ST ———

E MEDIDA TOTAL / NOMINAL
i MEDIDA DE LUZ
B —
_'Zﬁ ?2 —H‘—l‘ MEDIDADE LUZ
[ ] MEDIDA TOTAL / NOMINAL
| VERSATE  Medida  Total -
\ - : COMPACT Medida Nominal ~ Medida de Luz
- s o Anapiies o Ancho Alto Ancho | Allo
! - o 910 | 2100 | 790 | 2040
. T 2100 840 2040
= == -  mw o 0 2100 890 2040 i
: 1760DH | 1760 | 2100 1640 2040 1
0 deE o ~ 1860DH 1860 | 2100 | 1740 | 2040
— & ' 1960DH 1960 2100 1840 | 2040
Cotas en.mm

Medidas en milimetros.
Posibilidad de otras medidas bajo consulta.
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Para todas las puertas de Entrada a Vivienda, recomendamos premarco de acero galvanizado
con garras para su anclaje en obra. Este premarco facilita la instalacién de la puerta una vez
finalizada la obra.

Premarco opcional

AL G

Refuerzo “U”

Detzlle de escuadra
atornillada

Sistema de
atornillado

Burlete

/ Hoja
B ’

Detalle riostra Tapajuntas O

atornillada \
Ly ' : S Tornillo




.. .Versate.- . o e

Espesor Chapa Galva 1 mm 1 m
Espesor Chapa Roble o Roble Vlejo 1 mm
Canttdad Bisagras 2 3
HOJA : Rg-ilen_c.lntenor Espuma rigida
' Grosor 52 mm
Tlpo DthJolEmbuttmon 1+1; 1+2; 241; 242 | “Provenzal” / Lisa
Cerradura 1 6 3 Puntos 1, 3 6 5 Puntos
. Modelo . . -CR'B_. '
. MARCO | Espesor 15mm
. Burlete Si
.P-reparado para fijo Si
i CC(:)I-:r gg; 08 ' :Pr-epa'rad-o para premarco Si
Admtte Accesorios Si

* Los acabados en PVC no son aptos para su exposmlon dtrecta al sol.

563* kg

622" kg

adjunta.

* (Referencia sobre 960 Nominal)

Cada puerta se entrega en un embalaje
individual para evitar que pueda sufrir dafos
en su manipulacion y/o transporte.

Las puertas se preparan en palets verticales de
9 unidades, tal y como se muestra en la imagen
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